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Хорошенько пообщавшись с двумя штекерными спиннингами серии ULTRA LIGHT от фирмы AQUA, я не смог обойти вниманием 
и их третью, старшую модель. Данная модель более рослая и мощная, в отличие от двух других спиннингов этой серии. итак, 
рассмотрим все более детально.

теХнические Характеристики

Длина удилища: 210 см.
Длина в сборе: 109 см.
тест: 2 – 10 гр.
вес: 133 гр.
строй: быстрый
кол-во секций: 2

спиннинг штекерный  

ultra light
длина 1,65 / 1,80 / 2,10 м
тест 0,5-5 / 1-7 / 2-10 г
вес 111 - 133 г
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спиннинг, 
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морская рыбалка

чеХОЛ

чехол выполнен в светло-сером цвете из бархатистого материала с 
нанесенной на нем информацией о спиннинге. швы прошиты очень 
аккуратно и качественно. благодаря широким карманам кольца не 
сдавливаются и, таким образом, продлевается их «жизнь». практичный 
чехол дополняется отнюдь не бесполезным пластиковым тубусом, 
обеспечивающим дополнительную сохранность изящного спиннинга.

ДиЗайн спиннинга

без лишних «пятен», строгий, стильный и лаконичный дизайн, присущий дорогостоящей спиннинговой элите. сочетание чёрно-
го бланка и светлой пробковой рукояти – очень удачное стилистическое решение, приятное для глаза.



рабОта с приМанкаМи

Данный спиннинг AQUA ULTRA LIGHT по праву можно считать джигово-твичевым универсалом. быстрый строй спиннинга 
позволяет комфортно работать с воблерами типа Megabass Shading-X, OSP ASURA, Jackall Squirrel, ZipBaits Orbit 80 и Yo-Zuri SS 
Minnow. при этом проводка может быть как равномерной, так и рывковой. бланк при рывковой проводке не проваливается и в 
то же время не продирает воблер сквозь толщу воды.
на работе бланка с джиговыми оснастками можно остановиться подробнее. полётные качества той или иной приманки для 
джиговой ловли, конечно же, отличаются, но для наглядности ситуации их можно усреднить и получить следующие результаты:

1. приМанки весОМ 1 – 3 гр.
Длины данной модели спиннинга AQUA ULTRA LIGHT достаточно для выполнения дальних забросов при береговой ловле. 
Джигголовку весом 1 грамм с 1,5 дюймовым твистером можно отправить на расстояние в 18 метров. Отбой дна будет читаться 
по вершинке при отсутствии ветра начиная где-то с 2-х грамм. проводка выполнима, звонкий бланк передаёт касания приманки 
всех подводных препятствий и поклёвки рыбы.

2. приМанки весОМ 4 – 6 гр.
с 4-х грамм начинается комфортный рабочий диапазон бланка. Дальность забросов увеличивается и составляет 37 метров. 
вершинка отображает касание дна более отчётливо даже в ветреную погоду. выполнить контролируемую анимацию приманки 
становится ощутимо легче. 

3. приМанки весОМ 7 – 9 гр.
средняя дистанция, на которую можно забросить данные веса, составляет 56 метров. вершинка отчётливо передаёт все касания 
дна и всё происходящее с приманкой во время проводки. бланк позволяет выполнить силовой заброс без провалов и правильную 
анимацию приманки. пожалуй, вес 8 – 9 грамм можно считать верхним порогом комфортного рабочего диапазона бланка.

бЛанк

согласно техническим характеристикам AQUA ULTRA LIGHT, при производстве бланка использовалась комбинация из несколь-
ких высокомодульных графитов вплоть до 40 mln PSI, что обеспечило его легкость, и в то же время высокую прочность. на 
практике это действительно так. спиннинг практически не ощущается в руках даже после продолжительной рыболовной сес-
сии. Жёсткости бланка вполне достаточно как для рывковой проводки воблеров в тестовом диапазоне, так и для правильного 
подрыва джиговых оснасток.
Отправляясь на рыбалку уже не за «шнурками», стоит выбрать именно данную модель из серии AQUA ULTRA LIGHT. её запаса 
мощности спокойно хватит для борьбы с закилошной речной щучкой или бойкой форелью.
Мощный бланк, завершённый тубулярной вершинкой, вносит свой вклад в высокую звонкость спиннинга. кроме того, информа-
тивная вершинка позволяет отслеживать отбой дна во всём тестовом диапазоне.
Звонкий бланк отчётливо передает в руку информацию обо всём происходящем с приманкой под водой. будь то задев одиноко 
стоящей тростинки или иного подводного препятствия, щипания мелкого окуня или дерзкие тычки клыкастого, бланк AQUA 
ULTRA LIGHT чётко передаст все в руку и нарисует в голове соответственную картину происходящего.
изучить звонкость бланка на отбое дна «в руку» автору по-прежнему не представляется возможным из-за заиленности водо-
емов. поэтому данный аспект в статье будет пропущен и оставлен на самостоятельное изучение.

рУкОятЬ

Эргономичная рукоять AQUA ULTRA LIGHT в большей мере состоит из качественной пробки, в окончании которой расположен 
фирменный логотип AQUA. все детали подогнаны друг к другу с высокой точностью. расположение катушкодержателя позво-
ляет положить палец на бланк для получения тактильной чувствительности. сразу за шайбой катушкодержателя на бланке рас-
положен hook keeper, позволяющий более бережно обращаться с кольцами FUJI.

ФУрнитУра

кольца FUJI Alconite K-series максимально разгружают бланк и препятствуют образованию перехлёстов лески. катушкодержа-
тель FUJI IPS крепко и надежно фиксирует катушку на ручке, не вызывая нареканий в процессе эксплуатации. пожалуй, иных 
комментариев о проверенной временем фурнитуре FUJI не требуется.



4. приМанки весОМ 10 – 12  гр.
работу с приманками по верхней границе тестового диапазона и немного за ее пределами бланк переносит весьма достойно. 
Заявленная производителем концепция SLIM DESIGN, заключающаяся в успешном сочетании минимального диаметра 
и экстремальной надежности бланка, явно присутствует. равномерно загружаясь и не проваливаясь, бланк отправляет 
10-граммовые приманки на расстояние около 60 метров. анимация приманки в данном весовом диапазоне по-прежнему вполне 
возможна, но чувствуется, что на подрывах вершинка находится уже где-то рядом с границей провала.

при работе с блёснами бланк AQUA ULTRA LIGHT также показывает себя 
с хорошей стороны. Дальность забросов сопоставима с джиговыми 
оснастками, а вершинка заметно отыгрывает работу блёсен весом от 3-х 
грамм.

ВЫВОДЫ

Штекерный спиннинг из серии AQUA ULTRA LIGHT идеально подходит под такие условия ловли, когда в водоеме 
одновременно присутствуют окунь и закилошная щучка. Одним удилищем можно перекрыть все применяемые в 
данном случае приманки и одинаково успешно «вязать» как мелкого окуня, так и «товарную» щуку.
Заложенный запас мощности вкупе с прочими характеристиками делают данную модель универсальной и подходящей 
под большинство условий ловли на прудах, озёрах, малых и средних реках.

WWW.AQUAFISHING.NETп р о в е р к а  н а  р ы б а л к е
Эксперттест

К люшин 
Сергей 
ОлегОвич


